上饶公交交通互联互通卡采购需求报告

1、购卡数量
	名称
	单位
	数量
	备注

	交通部互联互通卡
	张
	30000
	含税13%、运费



2、技术要求
（1）COS: 通过建设部COS检测和交通部COS检测，符合《中国金融集成电路(IC)卡电子钱包/电子存析规范》和《建设事业IC卡应用技术》规范《交通部全国互联互通卡规范》;
（2）工作频率:13.56MHz;
（3）非接触操作距离:<=100mm，可在0mm到100mm之间正常读取;
[bookmark: _GoBack]（4）★单界面非接触CPU卡芯片，存储容量80K:
（5）★CPU指令兼容通用8051指令，支持106Kbps数据传输速率；
（6）存储区类型:电可擦写存储器；
（7）唯一序列号:32位;
（8）可改写次数:>10万次;
（9）数据保存期:>10年;
（10）工作温度:-20℃至+70℃；
（11）通信协议:半双工握手通信协议;
（12）具有防冲突机制/支持多卡操作;
（13）高抗干扰性:采用CRC校验纠错；
（14）标准客票交易：时间小于300ms；
（15）多用途应用:支持一卡多应用，各应用之间相互独立(多应用、防火墙功能）；
（16）芯片安全等级:通过EAL4(含)以上安全等级认证;
（17）DES 协处理器:硬件Triple—DES协处理器；
（18）随机数发生器:硬件真随机数发生器；
（19）支持多种文件类型包括二进制文件，定长记录文件，变长记录文件，循环文件，钱包文件；
（20）在通讯过程中支持多种安全保护机制（信息的机密性和完整性保护）；
（21）支持多种安全访问方式和权限（认证功能和口令保护）；
（22）支持中国人民银行认可的DES、3DBS算法；
（23）对于ATS应答要能根据客户的需求定制或修改。
3、供货进度要求：
供货进度要求：合同签订后的15个工作日内完成供货。
4、其它要求
按采购方要求免费变更卡面设计，支持非人为损坏卡1年内免费更换，并提供千分之三备卡。
服务期：自签订合同起2年内。

